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Verwendungsmoglichkeiten von Tunnelausbruchmaterial

exemplarisch Anforderungen an Rohkalkstein {¥]

Ca0 | MgO | SiO2 | Al203| Fe203 Na20| K20 | SO3| P205| MnO
Flussmittel Roheisen, Stahl, NE-Metalle >50,4 <5 <15| « <2 <0,5 <0,09 <0,01
Glasherstellung >55,2 <2 | 0,3-10,01-0, <0,05 <0,5| <0,05| <0,1
Mineralwolle >47,6 nicht zu hoch
Fllstoffe Farben, Dichtungsmassen >b5 <3 | niedrig| niedrig| niedrig| niedrig| niedrig| <0,2| <0,15
Gummi >55,2 niedrig| niedrig| niedrig| niedrig| niedrig <0,03
Kunststoff <55,2 <l |niedrig|niedrig| <0,5 | <0,5 0,15 | <0,02
Nahrungsmittel, Kosmetik, Zahnpasta >54,9 niedrig
Papier >52,1 <2 <2 <0,01 niedrig
Tierfutter >53,2-54,9 <3
Diingemittel >39,3-50,4 <l
Branntkalk >53,2 <2 <0,9
Carbidherstellung >54,4-55,2 <0,5-2| <1,2 <0,75 <0,014
Zuckerherstellung >55,2 <4 <l <15 <0,05 <0,05
Sodaherstellung >504 | <1,5-3| <3 <15 <0,05 <0,05
Bleichpulver >53,2 <2 <15 <0,3
Keramik >538 | <05 | <2 <0,3 <0,02
Rauchgasentschwefelung/Neutralisation von Abwassdrn 47,6-53,20 <5 <2 <1 1-<3 <0,02
Filterbetten >53,2 <1
Landwirtschaft >50,2 |vorteilhaft| niedrig| <1 <l <0,05
Bergwerkskalkstein >50,4 |stortnicht| <3 <0,05
Kalkammonsalpeter >47,6 |stortnicht| <10 stort nicht
Portlandzement Deutschland >42 <3 <15 <5 <4 <1 <0,5| <0,5
Naturzement 28-55 | 3-32 | 16-35| 2-20 1-8 1-7 0,5-3
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Einfluss der Losemethode auf die Sieblinie uddrnformdes
Ausbruchmaterials
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Entwicklung eines Onlin®iskenkraftmesssystemzaur
Materialprifung an der Ortsbrust

S, Mises
(Avg: 100%)
- +3.489e+02

+1.167e+01
+0.000e+00
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Entwicklung eines Onlin®iskenkraftmesssystemaur
Materialprifung an der Ortsbrust
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Prototyp des Bypasénalysers
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Richtlinie zur Verwertung und Deponierung von
Tunnelausbruchmaterial

Anwendungsbereich

Begriffsbestimmungen

Allgemeine rechtliche Rahmenbedingungen
Ablauf

Voruntersuchungen als Grundlage zur Entscheidungsfindung
1. Ablaufdiagramm
2. Gewinnung und Untersuchung von Gesteinsproben
3. Erkundungsbohrungen
4.  Analysen und Messungen
5. Auswertung der Voruntersuchungen und Massenstromanalysen

6. Maogliche Verwertungs- und Entsorgungswege (inklusive Anforderungen an die Tunnelausbruchprodukte und die Endprodukte
und inkl. verwendungsspezifische Untersuchungen in allen Projektphasen vor Beginn der Ausfiihrung)

Gesteinskérnungen fir Betonproduktion

Gesteinskérnungen fir Mortelproduktion

Gesteinskérnungen fir Tragschichten

Gesteinskérnungen fiir Schittmaterialien

Rohstoffe fur industrielle Produktion

Verfullung und Versatz

7. Aufbau von Sekundarlagerstétten / Deponierung

7. Okologische und 6konomische Evaluierung
Bewertung der Verwendungsmaglichkeiten

Bau- und umwelttechnische Qualitatssicherung
1. Mdgliche Stér- und Schadstoffe bei Tunnelausbruchmaterial
2. Probenahmen und Prufhaufigkeit
1. Fur umweltchemische Untersuchungen
2. Fir bautechnische Untersuchungen
3. Praktische Durchfuhrung der Probenahmen Eigenuberwachung
4. Vorgehensweise bei Grenzwertiberschreitungen
5. Dokumentation
10. Normen und Vorschriften
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