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GMUNDNER FERTIGTEILE

exportiert mehr als 50% der im Werk Ohlsdorf
gefertigten Fertigteile in die ganze Welt.

- Profil 



GMUNDNER FERTIGTEILE

• BODAN - Gleiseindeckungssysteme
• Gleistragplatten (BO-TRACK)
• STATIONEN (Schalt-, E-, Funk-, Trafo-)
• Haltestellengebäude
• Fertigteilbahnsteig
• Stahlbetonfertigteile / div. Sonderprodukte
• Blindenleitplatten

- Produktübersicht 



- PCS LED (Polymer Concrete Slab)

Technische Daten: Zweiseitig mit je 6 LED

Leuchtfarbe: weiss (5'600 K), orange (600 nm),
blau (470 nm)

Lichtstärke: 30 cd
Lebensdauer LED: 50.000 h
Schutzart: IP68 / IPX9K
Schutzklasse: III
Betriebsspannung: 24 VDC (Bereich 18 - 44 VDC)
Stromaufnahme: 140 mA @ 18 - 28 VDC /

85 mA @ 28 - 44 VDC
Durchmesser: 120 mm
Höhe: 80 mm
Oberteil: Chromstahl V4A
Unterteil: IXEF glasfaserverstärktes

Polyarylamid, schwarz
Höhe über Fahrbahnniveau: 4 mm
Temperaturbeständigkeit: –30° C bis +75° C
Überfahrbarkeit:D400 gemäss DIN EN124

i Prüfbescheinigungen, Referenzlisten und Zertifikate auf Anfrage.

Die TrafficLED

- Bodendose aus Spezialkunststoff IXEF

- Oberteil V4A rostfrei
- Elektronik voll vergossen 
- beidseitig mit LED bestückt
- Helligkeit der Leuchtmodule über Steuerungseinheit 

einfach einstellbar und über automatische Lichtsteuerung 
bzw. über direkte Steuerung aus der Tunnelzentrale 
beeinflussbar



Produkteigenschaften:

Warum Polymerbeton: geeignet für hohe Straßenlasten 

Oberflächengestaltung: nach Kundenwunsch
- weiße Graniteinstreuung
- Granit kombiniert mit REFLO

Bauteildicke (Höhe): derzeit 15 cm

Länge der PB-Bauteile: derzeit 3,0 m, individuell herstellbar 
(nach Anzahl LED-Leuchten)

Breite der PB-Bauteile: 40-50 cm, individuell herstellbar 

Anzahl LED-Elemente: 4 LED-Elemente
(Projektstand Februar 2020)

Einbau der Fertigteile - Einbautiefe gemäß Asphaltstärke 
mit LED-Leuchten: ausrichten

- Normale Grundierung wie bei 
Straßenerrichtung

- Unterlagsbeton und seitlich mit 
hochfestem Vergussmaterial verdichten 

(links und rechts max.5 cm)

Vorteile des Produktes:

- Innovation - Alternative zur Haltelinie

- Ein Bauteil

- Rascher Einbau  (halbseitige Straßensperre)

- Straßenverkehr kann je nach Temperatur und Vergussmaterial 
unmittelbar nach Einbau frei gegeben  werden 

- Gute LCC-Performance durch raschen Einbau und lange Lebensdauer  

- LED-Elemente können einzeln getauscht werden

- Hohe Belastungen (alle StVO-zugelassenen Fahrzeuge)

- Betrieb mit Strom bzw. Solareinrichtung möglich

- Click-Funktion der Bauteile

- Frost-Tausalzbeständig

Einbau der Fertigteile mit LED-Leuchten: 

- Bereich im Asphalt ausfräsen

- Fertigteilelement mit LED-Leuchten einsetzen 
(Kabel mit Leerverrohrung), anschließend vergießen

- PCS LED (Polymer Concrete Slab)



- Anwendungsbeispiele



Qualität mit System!

Salzburg - Austria


