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Beim Erkundungslos Wolf Il konnte mittels Vor-Ort-Aufbereitung des Tunnelausbruchs eine Eigenversorgung mit Gesteinskornungen erreicht werden.

Zero Waste beim Tunnelbau

Aus Alt mach Neu: Dieser Grundsatz gilt nicht nur fur die Textil- und Getrankeindustrie, sondern
beschaftigt seit geraumer Zeit auch die Tunnelbauer, wie das Beispiel Brennerbasistunnel zeigt. '

TEXT: THERESA KOPPER

n Osterreich entstehen laufend Tunnel, bei deren Errichtung

beachtliche Mengen an Aushub anfallen. Unabhdngig von der

Materialzusammensetzung werden diese als Abfall definiert
und miissen somit auf Deponien verbracht werden. In Zeiten, in
denen das Risiko der Unterversorgung mit Baurohstoffen auf-
grund der unterschiedlichen Nutzungsanspriiche von Siedlungs-
und Schutzgebieten wachst und Deponievolumina immer knap-
per werden, ist hier durchaus Handlungsbedarf geboten. Das sieht
auch Robert Galler, Professor an der Montanuniversitdt Leoben, so.
~Wenn wir hier nicht mehr in Richtung Recycling gehen, werden
die verwertbaren mineralischen Rohstoffe fiir die nachfolgenden
Generationen knapp und damit nur mehr entsprechend kosten-
intensiv zu gewinnen sein.” Sein Vorschlag deshalb: den Sekundar-
rohstoff Tunnelausbruch in die Schiene des Primdrrohstoffes zu
bringen und gleichzeitig Sekunddrlagerstdtten fir kiinftige Gene-
rationen aufzubauen. ,Dort konnten wir das Material dann sortiert

ablegen und noch in 30 Jahren nach Bedarf wieder entnehmen.’

Fairer Wettbewerb

Vor allem letzteres Vorhaben wiirde unweigerlich die ohnehin
bereits unter Druck geratenen Wirtschaftsbetriebe der Mineral-
rohstoffindustrie betreffen. Zwar steht diese der Verwertung von
Tunnelausbruchsmaterial positiv gegeniiber, fordert fiir kiinftige
Sekundarlagerstitten mit dem Ziel der Verwertung auflerhalb der
Baustelle jedoch gleiche Rahmenbedingungen wie fiir Primadrla-
gerstatten der Mineralrohstoffindustrie. ,Nur so kann ein massi-
ver Wettbewerbsvorteil verhindert werden’, sagt Christian Mlinar
von der Fa. Bernegger aus Oberdsterreich. ,,Es muss ein wirtschaft-
lich vertrdglicher Weg gefunden werden, Material einer Verwer-
tung zuzufiihren, ohne bestehende Rohstoftbetriebe durch Wettbe-
werbsverzerrung nachhaltig zu schidigen. Immerhin geht es um
1.000 vorwiegend regional tdtige Betriebe, 1.300 Osterreichweite
Gewinnungsstdtten und damit auch um zirka 15.000 Arbeitspldtze.”

Neben den wettbewerbsrechtlichen Schwierigkeiten sieht Mli-

nar aber auch technische Herausforderungen. ,Die Problematik,




GSV (2)

wie ich Material gewinne und aufbereite, haben wir in der Mineral-
rohstoffindustrie auch. Wir kdnnen uns jedoch mittels Abbautech-
nik und Aufbereitungstechnologie den Materialien perfekt anpas-
sen. Das wirkt sich unmittelbar auf die Qualitdt der produzierten
Rohstoffe aus. In einer ersten Anndherung konnte der Eindruck
entstehen, dass die im Zuge der Errichtung von Tunnelbauvorha-
ben anfallenden Ausbruchsmaterialien gleichwertig sind wie Roh-
stoffe aus Steinbriichen. Die bei genauerer Betrachtung erkenn-
baren Unterschiede wie beispielsweise Beeintrachtigungen durch
eine unspezifische Losemethode, eine eventuell schlechte Korn-
form oder mangelnde Sortenreinheit sind jedoch eminent.”

Viele offene Fragen

Neben den noch teilweise unausgereiften technischen Moglich-
keiten stellen sich fiir Experten auch immer wieder Fragen recht-
licher Natur. Wer miisste in der Praxis etwa die Entscheidung

treffen, Tunnelmaterial zu verwerten? Galler sieht die Verant-
wortung diesbeziiglich beim Auftraggeber. ,Dieser muss die Linie
der Verwertung vorgeben, weil es uns als Gesellschaft etwas wert
sein muss. Zielsetzung sollte sein, dass man nur dann deponieren
darf, wenn die Machbarkeit einer sinnvollen Verwertung aus tech-
nischer Sicht ausgeschlossen ist. Um das Ziel ,Zero Waste' ernst-
haft zu verfolgen, wiirde es wohl eine Anderung der Rechtslage
durch den Gesetzgeber erfordern.’

Mit gutem Beispiel voran

Trotz dieser nicht ganz zeitaddquaten Rechtslage ist das Projekt
;Wiederverwertung von Tunnelmaterial” bereits im Hier und Jetzt
angekommen, wie die Arbeiten am Brennerbasistunnel beweisen.
Dort hat man es durch die Vor-Ort-Aufbereitung von Tunnelaus-
bruch geschafft, die komplette Selbstversorgung der Betonherstel-
lung des Erkundungsloses Wolf II sicherzustellen. ,Wir sind von
der Genehmigung bis zur Fertigstellung intensiv in diesen Pro-
zess eingestiegen und haben damit die Machbarkeit eines solchen

Bei der Analyse des Ausbruchs ist neben der schnellen Erkennung der
Festigkeit auch jene der mineralogischen Zusammensetzung wichtig.
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Vorhabens bewiesen, sagt Wolfgang Pacher, Projektleiter bei
Swietelsky Bau, der gleichzeitig auch auf die vorhandenen Heraus-
forderungen wie etwa das Schlammhandling, die Riicksichtnahme
auf einen storungsfreien Baubetrieb oder das Wassermanagement
aufmerksam macht. ,Um aus dem Tunnelausbruch Beton her-
zustellen, der auch noch vollauf die bendtigten und geforderten
Frisch- und Festbetoneigenschaften erfiillt, ist Einsatz, Innovation
und eine abgestimmte Logistik mit abgestimmter Aufbereitungs-
technik notwendig. Kurz gesagt: Alle Beteiligten miissen an einem
Strang ziehen.” Da dies schon einmal einwandfrei funktionierte,
haben sich die Verantwortlichen auch beim Hauptbaulos Pfons-
Brenner wieder das Zero-Waste-Ziel gesteckt.

Wirtschaftlicher Faktor

Ob Tunnelausbruch recycelt wird oder nicht, hangt allerdings
nicht nur von den gegebenen Materialvoraussetzungen, sondern
auch von der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit ab. Gernot Nipitsch
von der Projektleitung Semmering bei der OBB Infrastruktur AG
weifd das aus eigener Erfahrung. Zusammen mit seinem Team lief3
er das Tunnelausbruchmaterial des Semmering-Basistunnels ins-
besondere im Hinblick auf eine mégliche Wiederverwertung als
Betonzuschlagstoft analysieren. Dabei wurden lediglich drei bau-
geologischen Einheiten mit geringer Erstreckung die Eignung als
Betonzuschlagstoff beigemessen. ,Diese Einheiten treten aller-
dings nicht in Folge auf, sondern verteilen sich {iber das gesamte
Projekt. Eine Verwertung des Ausbruchmaterials als Betonzu-
schlagstoff ware aus unserer Sicht nicht wirtschaftlich®, erkldrt er.

Das Risiko der Verwertung — sowohl in positiver als auch negativer
Hinsicht — tragt laut OGH-Beschluss jedenfalls der Auftrag geber.
Dieser kann das Risiko aber zum Auftragnehmer verschieben.
Macht er das, muss es jedoch kalkulierbar sein. ,In der Praxis gibt
der Auftraggeber die Bodenbeschaffenheit entsprechend bekannt,
und damit sollte das Risiko letztendlich einschidtzbar sein’, weif3

Daniel Resch von der Habau Hoch- und Tiefbaugesellschaft.

Die Vor- und Nachteile ressourceneffizienten Tunnelbaus wurden auch
im Rahmen eines GSV-Forums von zahlreichen Experten diskutiert.




